e oS alte Prestazioni

H A R N E S S C O R D

Prodotte in esclusiva nel nostro stabilimento L'esperienza maturata

: == SAXON'S QUALITY
RIS ed il know-how acquisito hanno permesso
le tr AXON' n mpr ) .
& Hecee S1/0a|Sempre di ampliare la gamma delle trecce SAXON'S®, TYPE ends mt/kg. dtex max/gr
sinonimo di grande QUALITA. sviluppando la nuova linea HS - High Speed Quality. 8C 16 2.770 3.610 40
] Grazie all'anima interna ed al particolare finissaggio, o - e o 40
Poliestere ad alta tenacita, } sono espressamente realizzate : :
| . N . 516C 16 1.900 5.260 80
. . . | | per telai ad alte prestazioni o dove richiesto
particolari cure nella trecciatura, il 5C 16 1550 6.450 30
', | i }I un elevato carico sulle molle di trazione. : :
impianti di finissaggio innovativi Produced exclusively in our plant 1 | Queste trecce, durante 'utilizzo, 188C 16 1.200 8.330 120
1R = L pem
: | sprigionano basse quantita di calore, 171C 16 840 11.900 150
ed un controllo costante della qualita, SAXON’S® harness cords have always been { . .
: migliorandone le prestazioni. 166 16 550 18.180 KOLET
fanno delle trecce SAXON'S® synonymous with top QUALITY. -
; Our background and acquired know-how HIGHT SPEED QUALITY
un prodotto altamente affidabile, Highly resistant polyester, special care in the cording, i have made it possible for us to expand our line
of SAXON'S® harness cords, 8HS 16 + core 2.350 4.250 60
ideale equipaggiamento innovative finishing systems s _ .
developing the new HS - High Speed Quality line. 5HS 16 + core = 1.450 6.900 150
per ogni padiglione Jacquard. and constant quality control, Thanks to the inner core and special finishing, 166HS  16+core 470 21.276 250
. they are specifically created
make SAXON'S™ harness cords for high performance looms, or where Caratteristiche - Characteristics:
a heavy load is requ/red on the tension spr/ngs © 100% poliestere ad alta tenacita - 700% h/gh-res/stantpo/yester

a very reliable product, . e _ . == ;
These hanBsstordslet orE e o aeunt o heat © Filo nero anti-statico per serie CARB - Anti-static black yam for CARB series

] ; ) ) e Anima interna per serie HS - Inner core for HS
during use, improving their performance. pill speciale finissaggio  series plus special finishing

e Massima rotondita di sezione - Maximum cross section roundness

ideal for every Jacquard harness.

e Elevata stabilita dimensionale - High dimensional stability
e Eccezionali proprieta antistatiche - Excellent anti-static properties

Disponibili nei colori: bianco, giallo, arancio
Available in the colours: white, yellow and orange



